` 


(——————— або» 


et 


2... 


— 
9 


amanan 


CYDU 


ЕНОТ 


aii 
т ۱۱۱۱۷۱ = 


=m m 


ПЕРІ 


Гривица ۸ 


LOBASI 


1933 1963 


ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ В 1962 


ГРОИТЕЛЬСТВО 


C. Манол Жилая застройка в районе па 
DKMDCKOTO вокзала E Констанца 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
m ар М. А ти Поиски в обеасти 
разраоотки ИПОЕ массовего ужкиль 


ВОПРОСЫ МЕБЛИРОВКИ КВАРТИР 


Михай Енеск О ві 
юрта ности жилип 


ПАМЯТНИКИ 


утреннем убранств 


АРХИТЕКТУРЫ 


ХРОНИКА 


EDITORIAL 


А 


LITTORAL 1962 


HABITATIONS 


t 


ETUDES 


EQUIPEMENT 


An 
MONUMENTS HISTORIQUES 
CHRONIQUE 
LEITARTIKEL 
ET SCHWARZMEERKUSTE 1962 
< ۸ 
& 


WOHNUNGEN 


= 
رد‎ STUDIEN 
v MOBLIERUNG 
< HISTORISCHE DENKMALEF 
CHRONIK 
EDITORIAL 
THE SEASIDE IN 1962 
ы ° 
< 
HOUSING 
= STUDIES 
5 
וש‎ FURNITURE 


HISTORICAL 


MONUMENTS 


THE CHRONICLE 


arhileciu га ۹ 


5 וו‎ n а г 


Ф EDITORIAL 


GRIVITA ROSIE 1933 — 1963 2 
€ LITORAL 1962 

Arh. Violeta Constantinescu HOTELUL « PARC» — MAMAIA 6 

Arh. Mina Laurian HOTELUL «PERLA» — MAMAIA 20 

Arh. S. Manolescu, |. Ráducanu, CASE DE ODIHNÁ LA EFORIE SUD 26 

D. Rusovan 

Arh. M. Stancu RESTAURANT-COFETÁRIE LA EFORIE SUD 30 
€ LOCUINTE 

Arh. S. Manolescu ANSAMBLU DE LOCUINŢE ÎN ZONA GĂRII CONSTANȚA 35 
@sTuDII 

Conf. arh. M. Alifanti CĂUTĂRI ЇМ DOMENIUL ELABORĂRII TIPURILOR DE 
LOCUINȚE DE MASĂ 40 
€ MOBILIER 

Arh. Mihai Enescu AMENAJAREA INTERIOARĂ ȘI CONFORTUL LOCUINȚELOR 48 
€ MONUMENTE ISTORICE 

Arh. V. Bilciurescu UNELE PROBLEME DE RESTAURARE A MONUMENTELOR 
ISTORICE 54 

V. Canarache CÎTEVA CONCLUZII ÎN LEGĂTURĂ CU DESCOPERIREA TEZAU- 
RULUI DE STATUI ANTICE DE LA TOMIS 56 


ANUL XI NR. 1 (80) 1963 Ф CRONICA 60 


GRIVITA 


ROSTE 


1933 - 1963 


Se împlinesc 30 de ani de la eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferisti si petrolisti din ianuarie—februarie 1933. Organizată 
și condusă de Partidul Comunist din Romínia, clasa muncitoare 
a dat atunci una din însemnatele bătălii din șirul de mari acțiuni 
organizate împotriva regimului burghezo-mosieresc înainte 
de 23 August 1944, ridicîndu-se си hotdrire și elan împotriva 
curbelor de sacrificiu, mizeriei,  înrăutăţirii condițiilor de 
trai, împotriva înfeudării tot mai mari а țării puterilor 
imperialiste, împotriva fascismului și a pregătirii războiului 
antisovietic. 

Apreciind importanța impresionantelor lupte din ianuarie — 
februarie 1933, tov. Gh. Gheorghiu-Dej arată că «prin înaltul 
lor nivel de organizare, prin amploarea și spiritul lor revolu- 
tionar, aceste lupte au marcat un moment de cotitură în dezvol- 
tarea partidului și a întregii mișcări muncitorești » (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — «40 de ani de luptă a partidului > ). 

Muncitorii de la C.F.R.— sub conducerea Comitetului 
Central de acțiune pe tard, al cărui secretar era tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — au dat în 1933 exemplul unui neasemuit eroism 
revoluționar. Atelierele Griviţa din București — cetate înaintată 
a proletariatului din Romínia — au fost teatrul unor inver- 
sunate și singeroase lupte. 

Cartierul Griviţa — însîngerat acum 30 de ani—era ип 
cartier mizer, exemplu tipic а! mahalalei bucureștene din 
trecut, ținut în stare de jalnică înapoiere și sărăcie, cu locuinţe 
improvizate și insalubre, construite la întîmplare, fără nicio 
ordine urbanistică, cu străzi desfundate, lipsite de cele mai 
elementare lucrări edilitare. Calea Griviței însăși, spre care 
se îngrămădeau cele mai « arătoase » construcţii ale cartie- 
rului, oferea trecătorului imaginea unei aglomerări dezordo- 
nate de clădiri informe și nesănătoase. Crincena exploatare 
de la ateliere se completa cu condiţiile de promiscuitate în 
care erau obligați să trăiască ceferistii și familiile lor. 
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Războiul hitlerist a adus si mai multă mizerie în cartierul 
Grivitei, transformind in ruine majoritatea clddirilor. 

Abia în anii puterii populare, cartierului Grivitei а început 
să i se acorde atenția cuvenită unui centru muncitoresc, tre- 
cîndu-se la radicala lui asanare urbanistică. Noi ansambluri 


de locuințe și dotări social-culturale au înfrumusețat magis- 
trala, lărgită și modernizată sub toate aspectele. Începînd 
din Piaţa Gării de Nord si continuind pe Calea Griviței pînă 
la podul Constanţa, au fost construite în ultimii ani 7 000 


apartamente, aproape o sută de magazine și ateliere pentru 
deservirea populației, două cinematografe, trei școli etc. Grija 
partidului pentru continua îmbunătăţire a condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii se reflectă în confortul ridicat al noilor 
locuințe, în asigurarea ansamblurilor realizate си dotările 
social-culturale corespunzătoare unei vieţi civilizate, in reali- 
zarea tuturor lucrărilor edilitare la nivelul tehnicii сотет- 
porane. Ansambluri arhitecturale ca cele din Piaţa Gării de 
Nord, din fata Atelierelor < Grivița Roșie >, din Piaţa 3 Decem- 
brie, conferă Căii Griviței o nouă scară si o nouă demnitate. 
Cît de mult se deosebesc aceste noi complexe urbanistice cu 
blocuri impunătoare de 7—13 etaje, cu magazine ample de 
cele mai variate profiluri, cu cinematografe moderne, cu spatii 
largi de circulaţie, de vechea Cale a Griviței, înecată în noroi 
sau praf, си maghernite peticite și maidane pline de gunoi ! 
Este deosebirea care există între viaţa asuprită și chinuitoare 
pe care o ducea în trecut clasa noastră muncitoare și traiul său 
fericit de astăzi, cînd grija pentru condiţiile de trai ale oamenilor 
muncii constituie preocuparea de seamă a partidului și statului. 

Reconstrucţia Căii Griviței și a întregii ţări a devenit posi- 
bilă numai după ce regimul burghezo-moșieresc a fost răsturnat 
ca urmare a luptelor revoluţionare consecvente duse de clasa 
muncitoare, după ce cauza pentru care au luptat muncitorii 
Griviței т 1933 a devenit victorioasă în patria noastră. Sub 
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conducerea comuniștilor a fost instaurată puterea democrat- 
populară, a fost lichidată exploatarea omului de către om, 
socialismul а învins pe deplin și definitiv. În aceste condiții 
s-a trecut la marea operă de construcţie și reconstrucţie a 
țării, de ridicare a nivelului întregii economii și culturi, de 
continuă și susținută îmbunătățire a traiului oamenilor muncii. 
Reconstrucţia Căii Griviței este un element component al 
acestei acțiuni de mare amploare ale cărei concretizări se 
constată astăzi pretutindeni pe cuprinsul patriei ۰ 

« Calea Griviței, pe care războiul a pustiit-o — arăta 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej — nu numai că a renăscut din cenușă, 
dar, cu noile ei blocuri de locuinţe a devenit una din podoabele 
Capitalei, simbolizînd schimbarea la față a întregii țări sub 
razele soarelui dătător de viaţă al socialismului > (Gh. Gheor- 
ghiu Dej — Cuvîntare la mitingul de la Uzinele < ۵ 
Roșie », Scînteia nr. 5565 din 20 iunie 1962). 

Calea Griviței este însă numai un exemplu. În întreaga 
tard se desfășoară mari lucrări de construcţii ce schimbă fata 
orașelur. Noi ansambluri urbane, concepute după principiul 
modern al unităţilor structurale complexe de locuințe și dotări, 
sînt puse la dispoziția oamenilor muncii, asigurîndu-le un 
trai sănătos și confortabil. Socialismul tinde să asigure tuturor 
un nivel înalt de satisfacere atît a funcţiilor complexe sociale 
cit și a necesităților personale de locuire și odihnă. Socialismul 
reprezintă triumful glorioasei cauze pentru care s-au jertfit 
eroic muncitorii ceferisti si petrolisti în ianuarie— februarie 1933. 

Amintirea luptelor din 1933, de la desfășurarea cărora 
aniversăm acum împlinirea а 30 de ani, constituie pentru 
toti oamenii muncii din tara noastră, un îndemn pentru по! 
eforturi în cadrul operei generale și complexe de desăvirșire 
a construcţiei socialismului, de realizare deplină а idealului 
luminos pentru care au luptat cu dirzenie și spirit de sacri ficiu 
şi muncitorii Griviței sub conducerea comuniștilor. 


п anul 1962 actiunea de constructie in localitatile balneo-clima- 
terice de pe litoralul Marii Negre a continuat cu succes, la realiza- 
rile din anii precedenti adáugindu-se noi construcţii valoroase. 

La Mamaia, marele ansamblu de 10000 de paturi a fost jn linii 
mari terminat. 

La Eforie, un nou ansamblu de 1500 de paturi a fost inceput, 
executindu-se in anul trecut доча noi blocuri de cazare; a fost ter- 
minat de asemenea un restaurant-cofetárie cu o capacitate de 750 de 
locuri. Alte lucrári au fost executate la Techirghiol, Constanta, 
Návodari etc. 

In numárul de fata al revistei prezentám patru dintre aceste 
construcţii: hotelul „Рагс si hotelul ,,Perla" de la Mamaia, care 
fac parte din ansamblul arhitectural propus pentru premiul de stat, 
precum si blocurile de cazare si restaurantul de la Eforie Sud, lucrári 
premiate pe 1962 de cátre Uniunea Arhitectilor din R.P.R. 


noapte a ansamblului 


Mamaia — Vedere generală de 


LI IW 


הז 


1 


es 


= === 


MAMATA 


Autor: arh. Violeta Constantinescu; coautor : | arh. Gabriela Gheorghiu | 


«PAR €» 


HOTELUL 


inginerii |. Neacșu, G. Gheorghiu 


Rezistență : 


ISCAS 


Vedere aeriană a ansamblului de la Mamaia 
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Vederea ansamblului dinspre < Pescárie > 


Grupul hotelier «Parc» face 
parte din lucrările etapei a Il-a din 
ansamblul de 10000 de paturi din 
statiunea de odihná Mamaia. 

Constituind punctul de intrare 
in Mamaia, hotelul a fost conceput 
ca cea mai înaltă construcție din 
statiune, formind cap de perspec- 
tivá al autostrázii ce vine dinspre 
Constanta. 

Cu caracter permanent si cu 
grad de confort de categoria l-a, 
hotelul-restaurant « Parc » functio- 
neazá ca o unitate separatá, bene- 
ficiind de spatii de recepție supe- 
rioare celorlalte hoteluri si de un 
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PLAN DE SITUATIE 


Hotel restaurant ,,Parc'' 
Hotel ,,Dacia'' 
Hotel ,,Lotus'' 
Hotel ,,Delfin'' 
Hotel ,,Pescárus'' 


Vedere aeriană а hotelului < Parc > 


restaurant independent. Constructia 
se compune din hotelul propriu-zis, 
partea de receptie, restaurantul si 
serviciile lui. 

Pentru a se obtine o expunere 
optima a camerelor de cazare in 
lunile de vară, spre nord, sud si 
est, precum si pentru evitarea orien- 
tării către vest si oferirea pano- 
ramei marine, s-a adoptat un prin- 
cipiu nou, cu caracter experimental, 
în ceea ce privește partiul hotelului 
propriu-zis. Astfel, ре un plan 
rectangular (vezi schița plan etaj 
curent), camerele pentru vizitatori 


sînt dispuse pe laturile nord, sud 
și est, în jurul unui nucleu compus 
din circulația verticală (lifturi si 
scară) și serviciile anexe. 

Capacitatea de cazare cerută (426 
paturi) fiind relativ mare față de 
posibilitățile desfășurării pe teren, 
tinind seama că amplasamentul este 
încadrat de cele două circulații 
longitudinale ale stațiunii, hotelul 
propriu-zis a fost conceput pe 16 
niveluri: subsol, parter, 13 etaje 
$1 terasa. 

Fiecare nivel cuprinde 15 garso- 
niere, un apartament și serviciile 


anexe. Garsoniera este compusă 
din: vestibul cu dulap înzidit și 
vestiar, grup sanitar cu W.C., 
lavabo prevăzut cu duș de mînă, 
cameră cu 2 paturi si о logie. 
Apartamentul este compus din ve- 
stibul și grup sanitar — similare 
garsonierei — hol, dormitor și 2 logii. 
Serviciile anexe cuprind: oficiu cu 
dotările respective unei bune ser- 
viri, depozit de rufe, cameră cu 
grup sanitar pentru personalul auxi- 


liar etc. 
La ultimul nivel al turnului a 
fost creat un spațiu de agrement 
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acoperit si partial descoperit si terase de coronament, care dau o deosebitá ۷۵۱۵۵۲6 рапогате! unice 
a suitei de volume armonioase si variate ale întregului complex înconjurat de ара — pe de o parte 
marea, pe de alta lacurile. 

Sistemul constructiv adoptat, atit din motive economice cít si din necesitatea de reducere 
a timpului de executie, este o structurá cu diafragme portante din beton armat, realizate cu cofraje 
glisante. Acest lucru a oferit posibilitatea realizárii aceluiasi plan curent pe toate nivelurile inclusiv 
parterul, iar spaţiile de deservire fiind concepute in cea mai mare parte în afara construcției curente. 

Piesele de receptie si restaurantul sint realizate pe un singur nivel, iar serviciile restaurantu- 
lui pe douá niveluri. 

Pentru receptie sint prevázute piese tratate si finisate corespunzátor categoriei de confort a 
hotelului: vestibul, hol de primire, ghiseu portar, așteptare, salon, curte interioară partial acoperită, 
vestiar, birouri, grup sanitar, depozite etc. Accesul este asigurat de două intrări, legate de cele două 
artere de circulație adiacente hotelului. 

Restaurantul, format dintr-o sală permanentă și o terasă estivală — conceput cu independență 
de organizare dat fiind caracterul permanent al hotelului pe care îl deservește — а fost dotat cu toate 
serviciile necesare. 

Curtea interioară, terasa parțial acoperită, terase, diferențe de nivel, rampe, trepte, fîntîni, 
bazine, jardiniere, plantaţii interioare, traforuri decorative și altele, au fost folosite pentru variaţia și 
armonia aspectului arhitectural și crearea legăturii construcției cu cadrul înconjurător. 

Pentru asigurarea caracterului permanent al grupului hotelier «Parc» au fost prevăzute 
instalații de încălzire cu convectori. 

În afara instalațiilor de iluminat, forță, sanitare, ventilatii etc. au fost prevăzute instalații 
telefonice pe fiecare nivel și în toate apartamentele. 
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1 Уедегеа hotelului < Parc > 


2 — PLAN PARTER 


1. Windfang — 2. Hol 3. Salon 
4. Ропаг — 5. W. C. — 6. Vestiar — 7. 
Administratie — 8. Acces spre plajá 
9. Grădină interioară — 10. Vestibul 
1. Cameră cu 2 paturi — 12. W. С. 


13. Sală de mese încălzită 


de dans 15. Orchestra 

de mese pentru vará — 17. Bazin 
18. Bar 19. С 20. W. С. 
21. Birou responsabil 22. Oficiu 
23. Bucátárie 21. Bucdtdrie rece 
25. Spălător veselă — 26. Spălător 


ahare — 27. Băuturi — 28. Depozit 
і 


bduturi — 29. Monte-charge — 30. Рге- 


parári 31. Grup frigorifer 32. 
Bucătar șef — 33. Spălător vase — 34. 


Sali de mese personal 35. Depozite 
36. Transformator 37. Curte de 
serviciu. 

3 Vederea hotelului «Рас» 
dinspre hotelul « Perla » 
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Tratarea fatadelor a urmárit sublinierea siluetei turnului. Rezolvarea functionalá a planului 
este exprimatá si in plastica de fatadá, marcind prin elemente deosebite partea de cazare si cea 
de circulatie. Detalierea logiilor cu o serie de elemente verticale alternate, desfásurate pe mai 
multe niveluri si elemente orizontale pe mai multe planuri, divers colorate, dau vibratie fatadelor 
Si accentueazá senzatia de ináltime a hotelului. 

Subsolul si parterul formează soclul constructiei, fiind rezolvate fără logii și fără trama 
de fațadă a nivelurilor curente. 


1 — Detaliu de faţadă 
2 Plan nivel curent 
3 — Hotel „Parc“: — Vedere 
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Intrarea principalá este generos 
tratatá, o suitá de voaluri de beton 
și o copertiná delimitind peronul 
de acces in hotel. 

Restul fatadelor pieselor de recep- 
tie si ale anexelor corespund necesi- 
tátilor functionale si puse in valoare 
de anumite materiale speciale: pla- 
caje de ceramicá (productie Uzinele 
« Karl Marx > — Tirnáveni), piatră 
de Tohani, cárámidá aparentá, tra- 
foruri din elemente prefabricate 
etc. 

Pardoselile au fost studiate in 
mod special, folosindu-se dalaje din 


marmură albă de Rușchița, neagră 
de Moneasa la hol și salon, mozaic 
roman din deșeuri de Rușchița la 
sala restaurantului, pardoseli din 
beton cu mărgăritar spălat, cu un 
desen din fisii de Bampotoc la 
terasa restaurantului, care este pre- 
vazuta si cu un ring de dans realizat 
din andezit de Baia-Mare. La partea 
de cazare s-au folosit pardoseli din 
covor PVC (productie Combinatul 
« Horia, Closca si Crisan » — Turda) 
și, experimental la 3 niveluri, 
mochetá de iutá (productie Uzinele 
Textile — Cisnádie). 


Peretii pieselor de receptie gásesc 
în completarea finisajelor amintite: 
lambriuri furniruite cu paltin, pa- 
nouri decorative, realizate din paltin 
masiv de diverse tonalități pe suport 
metalic, și mari suprafeţe vitrate pro- 
tejate cu draperii decorative (ргодис- 
tie « Munca Textilă » — Bucuresti). 

În general, s-a urmărit са ilumi- 
natul incandescent si fluorescent, 
atit la interior cit si la exterior, sa 
Пе astfel dispus incit sa sublinieze 
plastica arhitecturalá si 54 dea o 
ambiantá placuta. Їп acest scop s-au 
folosit elemente de sticla (productie 


1 — Detaliu de scară, ultimul nivel 
2 — Detaliu de camerá cu 2 paturi 
3 — Detaliu de apartament си 


2 camere 
4 — Detaliu de fatadá 
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1 — Detaliu de aplică 
1. Aluminiu eloxat — 2. Sticlă opală g 110mm 


2 — Vedere aplică 

3 — Detaliu de cameră 

4 — Stofă pentru draperie 

Si Lămpi pentru hol 

6 — Detaliu de lampă pentru hol 


1. 10 mm. — 2. Piesă metalică de legătură 
3. Profil de tablá vopsit Duco — 4. Fir — 5. 
Piesă metalică pentru sustinere — 6. Sticlă 


g 120 mm 


7 — Schitá de fotoliu pentru hol 

8 — Detaliu de pardoseală la restaurant 
9 — Schitá de scaun pentru restaurant 
10 — Masá bentru restaurant 

nr = Schiti de másutá pentru hol 

12 — Fotoliu bentru camerá 

13 = Stofi pentru perdele 

14 — Detaliu de cameră 


15 — Stofă de tapiserie 
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Fieni) de diverse mărimi si forme pentru aplice si lămpi de noptieră, sau dispuse variat pe tavanul pieselor 
de recepție; casetaj luminos din paltin, degajat de pereţi si tavane; scafe create între pereţi, tavane si 
lambriuri, scafe metalice din alamă; tavane decorative care distribuie agreabil lumina în restaurant. 

Fata de iluminatul general ies în evidență firmele luminoase, prin sistemul de aprindere-stingere 5 
prin luminile colorate (producție « Electrofar » — București). 

Prin dispunerea mobilierului la partea de cazare s-a urmărit degajarea spaţiului în camere. Paturile, 
lambriurile, noptierele, masca convectoarelor sînt furniruite cu paltin alb. 

Fotoliile și scaunele pieselor de recepție sînt realizate си tapiterie textilă și latex, pe schelet metalic, 
mesele de diferite tipuri sînt confecționate din blaturi furniruite cu paltin și schelet metalic (produs 
« Drum Nou » — București). 

Elementele de încălzire din piesele de recepție sînt rezolvate cu o soluție nouă: canal sub nivelul 
pardoselii, acoperit cu banchete de marmură ce favorizează circulația aerului prin convector. 

Grupul hotelier «Parc» marchează încă o realizare valoroasă în cadrul ansamblului de 10000 de 
paturi din stațiunea Mamaia, realizare care încununează eforturile susținute făcute deopotrivă de proiectanți, 
constructori și întreprinderile furnizoare. Executarea acestei construcții într-un timp deosebit de scurt este 
Arh. VIOLETA CONSTANTINESCU 


la nivelul concepţiilor și tehnicii actuale. 
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1 — Уедегеа hotului 


2 — Sala restaurantului — Detaliu 
1. Tencuială — 2. Tub fluorescent — 3. PAL 
22 mm  furniruit cu paltin — 4. Cusac 
50x70 mm. — 5. Gheremea 50x70 mm 
6. Prindere metalică L 50 x 3 mm — 7. 
Plintă din marmură neagră de Moneasa 
8. Pardoseală de marmură 


3 — Detaliu de panou decorativ 
în restaurant 


4 — Detaliu de panou decorativ în 
sala res aurantului 


1. Pb 60 x 12mm—2.Pb60x6mm—3. 
Lamele din paltin masiv 22 mm de diferite 
tonalități — 4. Pb 40 x 5 тт 


5 — Detaliu de tavan luminos la 


restaurant 


1. Tencuială — 2. @ 20 mm — 3. Tub fluo- 
rescent — 4, Piesá de lemn pentru fixare 
5. Pb 40x 4 mm — 6. Pb 20 x 2 mm —7 
Chingă pentru rigidizarea panourilor —8. 
Pancu din paltin masiv 22 mm — 9. Pb 
20 x 4 mm 


6 — Vedere din sala restaurantului. 
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Autor: arh. Mina Laurian 
Colaboratori : arhitecții Virginia Petrea, Cristina Kedzierska 
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Hotelul < Perla > — împreună cu 
anexele sale — constituie un ele- 
ment important al compozitiei pietei 
centrale a ansamblului, care mai 
cuprinde cazinoul, centrul comer- 
cial al stațiunii si încă două hote- 
luri. Ín aceastá piatá hotelul este 
amplasat tn axul esplanadei ce se 
deschide spre mare, fiind conceput 
ca volumul cel mai important. In 
acelasi timp el marcheazá punctul 
de intrare in statiune pe noul acces 
dinspre soseaua Bucuresti. 

Aceste date ale amplasamentului, 
precum $ complexitatea progra- 
mului (hotel, restaurant, birouri, 
saloane de frizerie si coafurá, ate- 
Пеге de prestații) au determinat 
tratarea cládirii cu o dezvoltare 
amplá si cu o siluetá deosebitá de 
a celorlalte blocuri înalte. 


"ú 


Functiunile acestei clădiri sint 
dispuse intr-un ansamblu саге cu- 
prinde hotelul propriu-zis (realizat 
într-un volum simplu cu fațade 
unitare, orientat perpendicular pe 
țărm), piesele de recepţie ale hote- 
lului — hol, salon și serviciile sale 
anexe, — restaurantul, birourile și 
saloanele de frizerie, coafură — 
toate dispuse pe un parter înălțat, 
astfel încît să îmbrace cu volume 
și spaţii generoase structura blo- 
cului, 

Dispozitia functiunilor anexe ho- 
telului, în afara volumului principal, 
a fost determinată și de sistemul 
său constructiv, constînd din dia- 
fragme de beton armat la travee 
de 3 m, turnate în cofraje glisante. 

Dispozitia spaţiilor de la parter, 
legarea lor cu restaurantul și cu 


Hotelul «Perla» 
Fațada spre vest 


AB. "3 


1- Sectiune transversalá 


2- Plan parter 

1. Hol — 2. Stand de vínzare — 3. 
Portar — 4. Brou — 5. Camerá cu 2 
paturi — 6. Oficiu — 7. Personal — 8. 
Birouri — 9. Frizerie — 10. Coafor — 11. 
Atelier reparatii — 12. Hidrofor — 13. 
Curte interioară — 14. Spălător vase 
15. Cameră frigorifică — 16. Bucătă- 
rie rece — 17. Bucătărie — 18. Oficiu 
19. Spălător veselă — 20. Spălător pa- 
hare — 21. Băuturi — 22. Birou — 23. 
Gheatá — 24. Depozit — 25. Legume 
26. Sală mese personal — 27. Grup 
sanitar — 28. Bucătar șef — 29. Curte 
de serviciu — 30. Gheatá — 31. Depozit 
oase — 32. Cameră gunoi — 33. Radio- 
ficare — 34. Bar — 35. Sală de mese 
36. Ring de dans — 37. Terase 


3- Vedere generală 


accesele în hotel, precum și reali- 
zarea unor fațade unitare pe toate 
laturile au constituit problemele 
principale ale compoziției ansam- 
blului. S-a căutat rezolvarea lor 
prin tratarea largă și generoasă a 
spațiului, aceasta fiind favorizată 
și de alegerea unui sistem con- 
structiv cu stilpii la o travee largă 
de 9 m. S-a mai urmărit de ase- 
menea ca prin amenajările interioare 
— placaje de pereţi, pardoseli, ta- 
vane, mobilier — să se păstreze 
impresia generală de spațiu larg 
și în același timp să se ofere posibi- 
litatea fragmentării spațiului pentru 
desfășurarea de activități diferite. 

Hotelul propriu-zis are subsol, 
parter, mezanin și 10 etaje curente 
precum și o terasă la ultimul nivel, 
parțial închisă cu ferestre pentru 
a fi ferită de vînt și parţial desco- 
perită. 

La nivelurile curente sînt camere 
cu cîte 2 paturi și grup sanitar 
propriu, precum și 3 apartamente 
compuse din vestibul, 2 camere și 
grup sanitar. De asemenea, ре 
fiecare nivel există un oficiu și o 
cameră pentru personal. 

La subsol sînt camere cu 3 paturi 
pentru personalul de serviciu. 

Capacitatea totală a hotelului este 
de 500 de paturi pentru vizitatori 
și 60 de paturi pentru personalul 
de serviciu. 
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Circulația pe verticală se face си 3 lifturi de cite opt persoane, precum si 
1 lift de serviciu pentru transportul bagajelor si pentru serviciile hotelului, accesibil 
din oficiile etajelor și, la subsol, direct din exterior și deservind și terasa de la 
ultimul nivel, unde se găsește barul hotelului. 

La elaborarea etajului curent s-a ținut seama ca spațiul afectat circulaţiei să fie 
cît mai redus, amplasîndu-se lifturile pe un degajament chiar din coridor și realizin- 
du-se în casa scării principale, rar circulată, un spaţiu ca salon de etaj. 

Hotelul are încălzire centrală pentru a putea fi folosit în prelungirea sezonului. 

Fațadele blocului au fost concepute unitar pe toate laturile, alegîndu-se pentru 
ferestre modulul de 1 m, realizat prin montarea unor elemente de fațadă din lamele 
prefabricate de beton armat, de carea fost prinsă tîmplăria. La fațada sud s-a 
utilizat geam termopan. Pentru finisajul fațadei s-a folosit numai vinacetul. 

Mobilierul afectat cazării a făcut obiectul unei proiectări speciale; s-a utilizat 
la pereți un lambriu de PAL furniruit în dreptul paturilor și convectoarelor, pentru 
paturi schelet din lemn furniruit și mese acoperite cu melacart colorat. 

Restaurantul hotelului deservește 1 300 persoane într-o serie și jumătate și are și 
circuit deschis. El ocupă partea de nord a ansamblului, avînd sălile orientate spre nord 
și est, iar serviciile spre nord-vest. 

Sala restaurantului comunică cu piesele de recepție ale hotelului, avînd si 
intrare separată. Serviciile principale ale restaurantului sînt la același nivel cu sala de 
mese, însă încăperile auxiliare — depozite, vestiare, depozite frigorifice — sînt dispuse pe 
două niveluri intermediare, excluzîndu-se astfel necesitatea ascensorului de materiale. 

S-a căutat să se obțină fragmentarea spațiului de deservire prin amenajarea unei 
grădini interioare (care are și rol de aerisire), prin utilizarea unor panouri decorative 
despartitoare, prin jocuri de nivel, prin tratarea pardoselii, precum și prin diferențierea 
plastică a plafoanelor. S-au utilizat ca materiale de finisaj interior piscoturi de faianță 
colorată de dimensiuni 2,5x15 cm și 7,5x15 cm dispuse în desene pe un perete 
despărțitor, precum si pe pereţii tejghelei de bar din sală, placaj de piatră de Hirsova, 
pardoseli din mozaic de marmură cu incrustatii de fisii și plăci de marmură. De 
asemenea, s-au utilizat pentru difuzarea luminii fluorescente, plafoane din rastere de 
stiplex translucid. 

Celelalte funcțiuni: piese de recepție, birouri, frizerie, coafură și ateliere de 
prestații, care deservesc toată stațiunea, au fost dispuse pe laturile sud și est ale 
ansamblului, beneficiind de intrări separate. 

Amenajarea lor interioară a fost realizată la același nivel cu celelalte funcțiuni ale 
blocului, utilizindu-se placaje de pereți din marmură neagră, lambriuri din lemn 
furniruit cu paltin la hol, pardoseli din plăci de 30x 30 cm din spărturi mari de marmură, 
plafoane suspendate din lemn furniruit, corpuri de iluminat speciale. 

Tratarea fațadelor functiunilor anexe, în special a celor dinspre șoseaua principală, 
a constituit o preocupare deosebită, deoarece trebuiau să exprime mai multe funcțiuni, 
cu o tratare interioară diferită ca travee și înălțimi. Utilizarea unui trafor decorativ 
general, format din elemente mari de beton armat vopsite cu vinacet și dispuse pe 
toată fațada (rezultat si din necesitatea de a umbri fațada vest) credem 68 a 
rezolvat problema satisfăcător. 
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Arh. MINA LAURIAN 


Vedere de noapte a ansamblului 


Detaliu de apartament 


CASE DE ODIHNA LA EFORIE SUD 


РАМ DE SITUATIE 
A,A,. Ë - 


Autori : arhitectii S. Manolescu, 1. 


D.S.A.P.C. — Dobroge: 


Studiile preliminare de sistema- odată sesizarea mării 


forie prevăd încăperile. 
activă a unui Blocurile cu camere 
za desfásurarea, intre 


tizare a localit 
i de 2 si 3 


fond de 5 000 de paturi — din care paturi flanche 
un prim nucleu de 1 500 de paturi, ele fiind amplasate cele cu camere 
situat in zona de falezá, are conditii de 2 paturi. 

Profilul de-a lungul blocurilor 
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iui 


de executie imec 


propune fiind puternic denivelat (cca. 3 
sorarea volumului de 


Proiectul de ansamblu 
amplasarea unor case de odihna cu pentru 
a pamint 


s-a recurs la lu 


amere de 2 si de 3 paturi 

unei cantine-restaurant си о сарас!- cu parter part 

1500 de locuri, in doua la nivelul etajului 1. 
Spatiile comune s 


irtial, accesul fácindu-se 


tate de 


urmare a avizelor obtinute, la capátul dinspre 


W 


la elaborarea etapiza tiilor, precum S 


W 


= 


-a trecut 


corpul de primire. 


ае executie, 
Camerele, dimensionate astfel in- 


întîi pentru două blocuri de cazare, 
construite în etapa 1961—1962, apoi cît să permită așezarea paturilor în 


pentru restul ansamblului, lucrá- formă de |, sint dotate cu un 
fiind începute și dulap înz 


complet, ambele cu acces dintr-un 


ȘI cu un grup sanitar 


rile de execuție 
trebuind a fi încheiate odată cu 
1963 cac 

sas. 


inceputul sezonului 3 
Amplasarea pe teren a cladirilor Sistemul constructiv constă din 

-a făcut ţinîndu-se seama de orien- zidărie portantă și planșee prefa- 

tare, de apropierea de mare, de bricate din fisii cu goluri. 

poziția de cornise a ansamblului. Alimentarea fiec ‘rei incáperi cu = 
Asezate perpendicular pe prome- pă caldă se face de la о centrală 

vada, după un aliniament retras termică amplasată la subsolul unuia 


de la aceasta, blocurile de cazare dintre blocuri. 


se bucură de o orientare în care 
Arh. 5. MANOLESCU 


estul este evitat, asigurîndu-se tot- 
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1 — Plan etaj 1 

2 — Detaliu de fațadă 

3 — Detaliu de fațadă 

4 — Detaliu de cameră cu 2 paturi 
5 — Faţadă posterioară 

6 — Plan parter 
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Vedere generală 


R E $ Т А U R A N T С 0 Е Е Т А R I E Complexul restaurant-cofetarie cu 
= autoservire а fost proiectat si avizat 

in faza de studii de proiect, pentru 

L A E Е 0 R | | E % U D © capacitate totala de 750 de locuri, 


dintre care: 100 de locuri restau- 

rant de iarná, 150 de locuri auto- 

Autor: arh. М. Stancu servire, 75 de locuri cofetárie per- 
Coautori : arhitectii Rodica Dumitrascu, P. Cáliman manentá, 350 de locuri terasă restau- 
D.S.A.P.C. — Dobrogea rant si 75 de locuri terasá cofetárie. 
In limita investitiei aprobate s-au 

realizat la faza proiect de executie: 

150 de locuri restaurant de iarná, 

120 de locuri cofetárie, 350 de locuri 

autoservire, 80 de locuri terasă 

cofetărie și 600 de locuri terasă 

restaurant, în total 1 300 de locuri. 

La nivelul parterului se găsesc: 

- كدر‎ restaurantul de iarnă, cofetária, 
cele douá terase, precum si spatiile 


de preparare (servicii complete pen- 


tru restaurante si un oficiu pentru 
cofetárie, care se alimenteazá de 
la un laborator central). La etaj se 
aflá restaurantul cu linie de auto- 
servire si serviciile pentru portio- 
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nare si spălarea vaselor; accesul 
consumatorilor se face în sens unic 
pe o scară de urcare și alta de cobo- 
rire. La subsol au fost amplasate 
grupurile sociale pentru personal, 
depozitele și centrala termică. 

Circulaţia de la depozite la bucă- 
tărie și de la aceasta la autoservire 
este asigurată de un monte-charge 
și scări de serviciu. 

Circulația din exterior la depo- 
zite se face prin intermediul unei 
rampe auto ce leagă strada cu 
subsolul, 

Proiectul are o serie de defi- 
ciente, ре care consider necesar 
să le semnalez. 

Astfel, schimbarea amplasamen- 
tului — ulterior elaborării proiectu- 
lui de execuție — de pe frontul de 
sud pe frontul de nord al str. M. 
Eminescu, nu a fost însoțită de reco- 
pierea planurilor. Din această cauză 
accesele la restaurantul de iarnă și 
la cel cu autoservire ce urmau să 
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Vedere generalá 


Perspectivă 
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se faca lateral, din str. М. Eminescu, 
se fac astazi frontal din bd. Repu- 
blicii, cele două intrări riminind 
oarecum ascunse. 

Monte-charge-ul unic, care este 
bine amplasat pentru circulația 
parter-etaj, are o poziție nefavo- 
rabilă pentru circulația subsol- 
parter. 

De asemenea, linia de autoser- 
vire este alimentată de la oficiul 
de portionare printr-o extremitate, 
nu pe tot frontul său. 

Ca sisteme constructive au fost 
prevăzute : 

— pentru spaţiile de deservire: 
dala groasă pe stîlpi metalici (tubing) 
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[а travee de 4,40 m/4,40 м si 
fundatii izolate ; 

— pentru servicii: zidărie por- 
tantá cu simburi de beton armat, 
plansee monolit, fundatii continue ; 

—-finisaje: izolatie termica si 
hidrofugá cu praf hidrofob, tim- 
plárie metalicá simplá si dubla la 
spaţiile de deservire, tîmplărie de 
lemn la anexe, pardoseli din mozaic 
de marmură în două-trei culori, 
tencuieli cu terasit și praf de piatră, 
vopsitorie cu vinacet și oxizi, faianță 
la servicii ; scări de acces la auto- 
servire din trepte prefabricate, fără 
contratrepte, susținute de tiranti 
la una din extremităţi și încastrate, 
prin intermediul unei platbande, 
în zidul dintre cele două rampe. 


Arh. M. STANCU 
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Sectiune transversală 
Plan etaj 


— PLAN PARTER 


1. Restaurant de iarnă — 2. Cofetdrie — 3. Ring de dans 
5. Rampa auto 6. Bucátárie 7. Bar — 8. Expresso-cafea 


10. Spălător vase — 11. Bufet — 12. Bucătar șef — 13. Preparări 


15. Grupuri sanitare 

Vedere interioară a restaurantului cu autoservire 
Vedere dinspre interiorul restaurantului spre terasă 
Vedere spre interiorul cofetăriei 


PLAN DE SITUAȚIE 
A. Amplasamentul initial — В. Amplasamentul definitiv 


mms 
ורש‎ naa 


1. 


Curte 


de 


serviciu 


9. Spălător veselă 
14. Oficiu cofetărie 


۱۱۱ locuinţe ۱ 


orul ansamblului 
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Vedere panoramicá a cornisei, cu noile blocuri de locuinte 


ANSAMBLU DE LOCUINTE 
IN ZONA GARII CONSTANȚA 


Colectiv de proiectare : 


Arhitectii : 5. Manolescu, |. Răducanu, Rodica Dumitrașcu, D. Rusovan, Al. Tsaquiris 
D.S.A.P.C. — Dobrogea 


Actiunea de mobilare a cornisei 
portului Constanta cu blocuri de 
locuințe si spatii comerciale intra 
în fază finală. 

Prima etapă — ansamblul denumit | 
«gara veche > — proiectat cu doi 
ani in urmá — a fost încheiată ca | 
executie in toamna anului 1962. | 


El a fost executat pe amplasa- | 
mentul fostei gári a orasului — deza- 
fectatá in urma construirii пой gári | 
moderne — si cuprinde cca. 2 000 
de apartamente, spatii comerciale, 
dotári diverse etc. 


Studiile de sistematizare pentru 
aceastá zoná au fost dirijate cátre 
rezolvarea unor probleme ridicate 
de specificul amplasamentului pe de | 
о parte — рог е de cornise si 
vedere desfásuratá spre mare, — 


iar pe de altá parte de configuratia 


terenului, volumele p + 4 niveluri 


Perspectivd generalá | 


fiind dispuse in adincime, in functie de orientare, de aici 
derivind si distributia tipurilor de sectiuni (cu 3 sau cu 
4 apartamente la scará). 

În sfîrșit, a trebuit să se {ind seama de existența 
unor valoroase vestigii arheologice, al căror amplasament 
se cerea evitat în scopul desfășurării activității de cer- 
cetare și conservare muzeistică. 

Rezolvările plastice, prin proporții, distribuția mate- 
rialelor si a culorilor se înscriu pe linia unor exprimări 
care au devenit familiare în zona litoralului. 

Probleme deosebit de interesante a ridicat studiul 
sistemului constructiv la blocurile p+ 10 niveluri. 

Ca structură a fost ales sistemul «fagure », cu pereții 
din beton armat, care prezintă, fata de soluțiile traditio- 
nale, o serie de avantaje economice. Pentru economi- 
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Уедегеа unui bloc turn 
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1 — РАМ DE SITUAȚIE 
M.T.T. Bloc de locuinţe p+ 4; К, —В5. Blocuri 
de locuințe p+ 4; A,—Bg. Blocuri de locuințe 
p+ 8; C. Blocuri de locuințe p+ 4; D. Bloc de 
I 3 locuinţe p + 4; B,—B,. Blocuri de locuințe p + 10; 
Bj. Вос de locuințe p+ 12; C,—Cs. Blocuri de 
locuințe p+ 4; E,—E,. Blocuri de locuinţe p+ 4; 
2 4 Е. Bloc de locuințe p+ 4; M. Dotări comerciale 
2 — Vedere generală dinspre est a noilor blocuri de locuințe 
3 — Vederea fațadei unuia din blocurile tip C 
4 — Vederea anfiladei de blocuri turn dinspre vest 
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sirea materialului lemnos de cofrare, 
s-a adoptat solutia executárii cu 
cofraje alunecátoare. Solutia folo- 
sitá la executarea blocurilor turn 
de la Mamaia a trebuit însă adap- 
tatá constructiei de locuinte, fiind 
necesará solutionarea problemei izo- 
latiei termice la pereţii exteriori, 
precum si a planseelor, in sensul 
gásirii unui procedeu care sá asigure 
realizarea lor într-un ritm cores- 
punzător vitezei de glisare. 
Astfel, pentru pereți s-au folosit 
plăci de granulit montate în cofraj 
în exteriorul diafragmei de beton, 
iar pentru planșee, dulapi precom- 
primati de 3 cm grosime, си о 
suprabetonare ușor armată. 
Concluziile trase în urma proiec- 
tării și execuţiei ansamblului « gara 
veche » au stat la baza redactării 
documentației pentru ultima etapă, 
care completează cornișa portului 
și care este în curs de realizare. 


Arh. $. MANOLESCU 
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CONF. ARH. MIRCEA ALIFANTI 


CAUTARI IN DOMENIUL ELABORARII 
TIPURILOR DE LOCUINTE DE MASA 


Abordarea problemelor teoretice si practice ale arhitecturii in perspectiva sarcinilor viitorului puse de Direc- 
tivele Congresului al III-lea al P.M.R. constituie unul din obiectivele importante actuale ale arhitecturii noastre. 

În acest sens considerăm că articolul tov. conf. arh. Mircea Alifanti, care pune în discuţie o serie de 
ipoteze, experienţe și concluzii personale referitoare la perspectivele locuinței de masă, constituie o contribuție 
valoroasă la dezbaterea acestei probleme esenţiale a arhitecturii contemporane. 

Publicînd articolul tov. conj. a h. Mircea Alifanti trebuie să observăm că el tratează în special unele 
aspecte functional-estetice, sugerind complexitatea studiului și necesitatea tratării și a altor laturi importante 
ale problemei. 

În articol se subliniază necesitatea unei preocupări inginerești mai susținute pentru rezolvarea unor structuri 
de perspectivă, atingind problema industrializării ca deziderat teoretic. De asemenea, autorul resimte nevoia 
unei analize a efectelor economice ale adoptării unor noi soluţii functional-constructive, fără a dispune însă de 
elementele unor concluzii mai concrete în acest sens. 

Articolul cuprinde o serie de ipoteze ce se bazează fie pe unele studii elaborate în cadrul ISCAS, fie pe 
studiile personale ale autorului, precum si pe o serie de scheme de solutiondri ce reflectă în mod exclusiv aportul 
adus de autor la concretizarea noilor teme. E vorba aici de unele ipoteze privind evoluția în perspectivă a struc- 
turii populației, a modului de trai și de unele implicații în legătură cu arhitectura locuinţei, atît în ce privește 
anumite dimensionări, cît și anumite dispoziţii de plan, astăzi încă în discuţie și insuficient experimentate. 

Publicînd spre discuţie studiile si reflectiile cuprinse în acest articol, redacţia revistei invită pe cititorii 
săi să-și exprime părerile ай în legătură cu materialul prezentat și problemele ridicate de autor, cit și 
în legătură cu alte laturi ale proiectării de locuinţe, mai putin sau de loc atinse în articol. 

Dezbaterea vie, creatoare, menită să ajute la găsirea unor noi căi de soluționare a sarcinilor tot mai 
complexe ce stau înaintea noastră,va constitui, desigur, un aport însemnat la dezvoltarea noii noastre arhitecturi 
socialiste. 


REDACŢIA 


Redacția revistei « Arhitectura R.P.R.» mi-a cerut să expun cititorilor ei cîteva dintre punctele 
mele de vedere susținute nu de mult la Uniunea Arhitecţilor, în cadrul unei conferinţe intitulate 
« Căutări în domeniul elaborării tipurilor de locuinţe de masa». 

Conferinţa era prilejuită de nevoia unui cerc de studii al Uniunii noastre și făcea cunoscute 
cercetările întreprinse de mine — ajutat de arhitecta Alexandra Florian — în atelierul de proiecte-tip 
pentru locuințe al ISCAS-ului. 


Imi permit acum să ordonez altfel acest material și să extind unele aspecte ale problemelor 
discutate atunci. 


x 


Studiile urmăreau — în primul rind — să stabilească cîteva premize pentru elaborarea unor 


scheme funcționale noi care să corespundă nevoilor de locuire în viitorul apropiat, dar mai ales cerinte- 
lor perioadei 1970—1975. 


1 — Sectiune ргоризд de Institutul de cerce- 
tări pentru construcţii si arhitectură din 
R.S.C. «Pentru locuintele viitorului apropiat» 
Vyvoj Bydleni 1962 


2 — Propunerile arhitectilor din R.S.C. pentru 
locuintele-tip din 1963 


3 — Schema de principiu a unui 
apartament folosit foarte mult т 
ultimii doi ani (care a avut la bazó 
— probabil — o sectiune cu 3 apar- 
tamente la зсагд, a arhitectului 
Dubuisson): grup rezidenţial la 
CONFLANS SAINTE HONORINE ; arh. 
P. Mihailov si J. A. Benard—C.S.T.B. 
nr. 45/1960; locuințe la CRETAIL, 
arh. Paul Bossard si locuinţe la AIR, 
arh. Е. Maurice si J. P, Dom — am- 
bele din « Architecture d'aujou- 
rd'hui » nr. 3/1962; locuințe expe- 
rimentale in Berlin — « Deutsche 
Arhitektur » nr. 9/1962; clădiri 
prefabricate la Fribourg, arh. Dé 
coppet, L. Veuve şi Е. Aubry — 
«Werk » nr. 5/1961, 
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4 — Proiect experimental fntocmit 
de institutele de proiectare din Lenin- 
grad — «Stroitelstvo i arhitectura 
Leningrada » nr. 9/1962 


5 — Propunerile arhitecţilor din 
R.S.C. pentru locuintele-tip din 1963 
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Ele trebuiau sà se concretizeze apoi in cit mai multe scheme functionale, planuri 
de apartamente si asamblari de sectiuni, саге 54 constituie material de discutie in 
vederea proiectárii viitoarelor locuinte. 

Desigur, cá pentru astfel de cercetári este de cea mai mare importantá stabi- 
lirea temei ; dar definitivarea unei astfel de teme intimpiná dificultáti foarte mari, 
tocmai din cauza contradictiei existente intre posibilitatea si necesitatea folosirii 
unei cládiri minimum 50 de ani si evolutia rapidá a tuturor factorilor care au deter- 
minat construirea ei intr-un anumit fel, atunci cind a fost realizatá. 

Faptul cá problema locuintei a cápátat o importantá atit de mare in tárile socia- 
liste, cá rezolvarea ei devine certá pe baza unei planificári amánuntite si a unor 
enorme fonduri investite, că activitatea de construcție poate beneficia de îndată de 
cele mai noi cuceriri ale științei si tehnicii in general, că ritmul de dezvoltare а condi- 
tiilor de trai in orinduirea socialistă este mult mai rapid decît in capitalism si cá 
implicit exigenţele locatarilor cresc foarte repede și în proporție de masă, fac elabo- 
rarea temei și mai dificilă. 

Eventualele greșeli arhitecturale și urbanistice pricinuite de teme defectuoase 
pot influenţa foarte mult dezvoltarea normală a vieţii orășenești. 

Din ce în ce ne dăm mai bine seama că erori care într-o activitate de construcție 
de locuinţe redusă nu aveau nici un răsunet, acum pot deveni grave. 

Pe de altă parte, dacă în trecut o locuință putea corespunde zeci de ani cerin- 
telor locatarului, avînd în vedere schimbările foarte lente ale felului de viață, astăzi 
trebuie să avem în vedere numeroase și mari prefaceri, atunci cînd întreprindem 
definirea caracteristicilor unei clădiri în care trebuie să se locuiască în bune condi- 
tiuni viitorii cincizeci de ani. 

Primele incercári de stabilire а ипе! teme de proiectare pentru locuinta viitorului 
apropiat, multilaterale si aprofundate, au inceput acum citiva ani in ISCAS si la Insti- 
tutul de arhitecturá « lon Mincu ». Ele au cápátat o formá mai inchegatá in lucrarea 
de dizertatie a arhitectului Mihai Caffé si mai ales in studiul 1 001, elaborat de 
ISCAS în 1961 !). 

Încercările de elaborare a temei au dus — cum era firesc — la precizarea unui 
important număr de contradicții, cărora proiectarea trebuia să le găsească rezolvári 
— dintre care amintesc principalele: 

— contradictia dintre necesitatea de a avea elaborate în timp foarte scurt cit 
mai multe proiecte valoroase, studiate minuţios, pe baza cărora să se poată trage 
concluzii clare din punct de vedere economic și care să permită declanșarea unei 
largi activități experimentale, și marea cantitate de muncă necesară redactării şi defi- 
nitivării unor astfel de proiecte (care durează cel puţin 3 ani); 

— între necesitatea de a realiza o tipizare progresivă, pornind de la precizarea 
detaliilor tehnice, însuşite și standardizate de unităţile industriale ale construcţiei 
de locuinţe — si actuala raminere în urmă a studiilor pregătitoare, precum și insu- 
ficienta coordonare între proiectare și industria construcţiilor; 

— între necesitatea construirii unui volum cît mai mare de locuinţe — respectiv 
între necesitatea folosirii celei mai consecvente tipizări și industrializări, deci a restrin- 
gerii numărului de variante funcţionale folosite — și nevoile variate, complexe ale 
oamenilor ; 

între necesitatea de a realiza construcţii economice pe baza unei tipizări 
riguroase (sensibilă la cele mai mărunte detalii) si grija de a evita monotonia, străină, 
nepotrivită vieţii ; 

- între nevoia de a mări confortul prin sporirea suprafeţelor acordate fiecărui 
locatar şi scumpirea care rezultă (mai ales că deocamdată noi n-am obţinut încă 
rezultate multumitoare în încercările de a compensa, prin repartiția ingenioasă a 
suprafețelor locuibile sau prin alte îmbunătăţiri tehnico-sanitare, suprafeţele efectiv 
mari) ; 

— între rigiditatea schemelor funcţionale ale apartamentelor şi mobilitatea reali- 
tăților demografice (componenţa familiei, grupele de vîrstă, creșterea populației 
orășenești, sporul natural al populaţiei) ; 

— în sfîrşit, între rigiditatea schemei funcţionale a echipării tehnice, a relaţiilor 
dintre suprafețele locuibile și auxiliare, pe de o parte, și schimbările previzibile, 
aşteptate, în modul de trai al oamenilor, pe de altă parte. 

SPRIJINITĂ PE PARAMETRI FOARTE MOBILI, CARE LA RÎNDUL LOR SÎNT 
ÎNSUMAREA UNOR ALTI FACTORI VARIABILI ȘI DISPARAŢI, PROIECTAREA DE 
LOCUINŢE ÎNTÎMPINĂ DIFICULTĂŢI MARI TOCMAI LA STABILIREA DATELOR 
DE BAZĂ. DAR ÎN CIUDA ACESTOR DIFICULTĂȚI, DATELE TREBUIE ASTFEL 
STABILITE, ÎNCÎT CLĂDIRILE CONSTRUITE PE BAZA LOR SĂ CORESPUNDĂ 
CÎT MAI MULT TIMP DEZVOLTĂRII NEÎNTRERUPTE A VIEȚII. 

Consider că în astfel de condiţii un singur drum pare să nu aibă vicii chiar 
de la pornire: 


1) În prezent se întocmește la ISCAS Studiul nr. 1 070 pentru determinarea tipurilor de 
locuinţă în perspectivă, în vederea rezolvării problemei locuinţelor în mediul urban. 

Cercetările pregătitoare pentru stabilirea unei astfel de teme au pornit de la influența reali- 
tatilor și schimbărilor demografice asupra programului locuinţei, de la consecinţele aduse în alcă- 
tuirea apartamentului de modificarea felului de trai al omului în societatea socialistă. Ele au ținut 
în permanenţă seama de posibilităţile economice ale ţării, de ansamblul cerințelor cărora locuinţa 
trebuie să le facă fata, de necesitatea realizării unei varietăţi funcționale și de aspect ale acesteia 
panera a corespunde dezvoltării societatii si a contribui la realizarea cadrului adecvat acestei 
dezvoltări. 


ба unui apartament al 
cérui spatiu locuibil poate fi orga- 
nizat felurit prin elemente separa- 
toare uşoare; părţile auxiliare dis- 
puse ritmic şi foarte rigide, permit 
renunţarea la legătura transversală 
din mijlocul apartamentului, com- 
partimentarea acestuia ۵ 
dependentă doar de rezolvarea pe- 


1 rgtilor de faţadă 


' Spatiile de zi si de noapte cresc 
impreună, odată cu depărtarea gru- 
purilor tehnico-sanitare şi scărilor, 
astfel că — т limita echilibrului 
dintre suprafeţele locuibile şi cele 
auxiliare — schema poate fi folosită 
la proiectarea apartamentelor de 
4—7 persoane (prin simpla mărire 
a părţii centrale). 

Toate încăperile auxiliare sint 
luminate şi ventilate direct şi gru- 
pate in aceeaşi parte a planului. 


7 — Schemă de plan în care sepa- 
rarea functiunilor este extinsă si 
asupra spaţiilor auxiliare (ceea се 
duce implicit la separarea grupului 
tehnico-sanitar, cu avantajele şi de- 
zavantajele care decurg). 

Aceleaşi observaţii referitoare la 
partea locuibilă — ca şi pentru 
schema 6—cu excepţia celor remar- 
cate referitor la legătura construc- 
tivă dintre zidurile transversale: aici 
punctele într-adevăr rigide ale pla- 
nului sînt mai depărtate (8—12 m) 
“şi legătura longitudinală este mai 

eu inlăturat (т condiţii con- 
ructive Тп adevăr, simple). 
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8 — Schemă de apartament avind 
caracteristici asemănătoare cu ce- 
le arătate ín schiţele 7 si 8 dar 


А ÎNZECI MUNCA DE STUDII ȘI PROIECTARE SI A PROCURA CAMPANIEI 
DE CONSTRUCŢII ÎN PLINĂ DEZVOLTARE — LA ACELEAȘI TERMENE DOVEDITE 
NECESARE — UN NUMĂR MULT MAI MARE DE PROIECTE COMPLEXE ȘI COM- 
PLETE DECÎT AM FI REALIZAT ÎN MOD OBIȘNUIT ; A SPORI TOTODATĂ APRO- 
FUNDAREA LOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE LATURA TEHNICO-ECONOMICĂ, 
PENTRU A DOVEDI SAU INFIRMA UNELE CĂUTĂRI ŞI PROPUNERI CARE CONTIN 
UN GERMENE DE PROGRES ȘI CARE ADESEORI ÎȘI FAC CU GREU DRUM ÎN 
LUMEA CONSTRUCTORILOR, ÎN SPECIAL DIN CAUZA UNOR POZIŢII PERSO- 
NALE, RUTINIERE, SIMPLIFICATOARE. 

Consider, că tocmai pe acest drum am făcut foarte puțini pași. 

În problemele foarte diverse ale locuinței, de la aspectele psihologice, ecologice, 
de frumos, la cele tehnice și economice, la cele puse de marile ansambluri urbanis- 
tice, proiectarea mai are încă foarte multe propuneri de făcut si de analizat valabi- 
litatea acestor propuneri. 


* 


Cercetárile intreprinse au cáutat, in al doilea rind, sá defineascá aspectele prac- 
tice, de proiectare, ale contradictiilor enumerate, prin proiectare propriu-zisá si 
prin discutii, si sá contribuie, tocmai prin aceastá verificare practicá, la inláturarea lor. 

latá unele concluzii la care am ajuns (concluzii ilustrate prin schemele sectiunilor 
proiectate în cadrul acestor cercetări). 


a. — Gruparea apartamentelor cîte două la o scară — caracterizată prin incon- 
testabile avantaje de însorire, ventilare, separare și grupare a functiunilor, prin 
supletea mai mare a planului, prin obținerea unor interioare mai nuantate, dind o 
impresie spaţială mai generoasă (chiar în ipoteza proiectării unor suprafețe restrinse 
pentru încăperile apartamentelor) — trebuie să fie mult mai consecvent și mai 
complet studiată, întrucît actualmente nu avem posibilitatea folosirii unor date 
certe pentru a cunoaște exact ordinul de scumpire rezultat și a aprecia dacă avanta- 
jele obținute justifică sporurile de pret. 


b. — Apartamentele pentru 3—4 persoane 1) (apartamentele care potrivit datelor 
demografice trebuie să fie cele mai numeroase) deși pot fi proiectate foarte simplu 
si corect, asa cum arată unele scheme funcționale folosite azi frecvent în multe tari 
(В. D. Germană, Elveţia, Franţa, К. S. Cehoslovacă) ajung mai scumpe prin dispu- 
nerea « două la scară », din cauza suprafeței locuibile relativ mici, în comparaţie cu 
suprafața construită pentru scară, și a numărului mare de intrări. Aceste scări trebuie 
reduse la minimum de suprafață, folosind și alte forme în plan (de pildă, scara rotundă 
utilizată de cehi și suedezi) (fig. 15) ; trebuie acceptată plasarea scărilor în interiorul 
planului, cînd ansamblul secţiunii cere aceasta, și urmărită legarea lor la parter pentru 
a micşora numărul intrărilor °). 


c. — Relația dintre suprafețele locuibile si cele auxiliare (încăperi, sanitare, 
bucătării, depozitare) precum și raportul dintre suprafețele camerelor de dormit 
și a camerei de zi sînt date importante pentru aprecierea calităţii locuinţei viitorului 3). 


1) Studii elaborate de ISCAS și datele obținute de la unele sfaturi populare, afirmă că 
numărul mediu de persoane în familiile din mediul urban este 2,81, procentele diferitelor categorii 
de familii fiind: 

— familii de 2 persoane 26,7%, 

— familii de 3 persoane 20,9%, 

— familii de 4 persoane 13,9% 

— familii de 5 persoane 7,1% 

Deci familiile de 3—5 persoane ar insima peste 40% ; luînd în considerare creșterea nive- 
lului de trai si tendinţele care se pot observa de pe acum, familiile tinere vor avea din ce in ce 
mai mult posibilitatea să-și organizeze o viaţă independentă; astfel, atit familiile tinere cit si cele 
virstnice se vor libera de servitutile și inconvenientele convietuirii a două-trei generaţii. 

Ре de altă parte, grija statului pentru bătrîni va da și acestora posibilitatea unei vieţi lumi- 
noase în afara « întreţinerii » de către copiii lor. 

2) În orice caz, cred că ar trebui revăzută o normă P.C.l. care oprește folosirea scărilor 
« balansate » (fără a face deosebire între acestea și scările curbe și rotunde), cu toată deosebirea 
calitativă dintre ele, chiar în ceea ce privește siguranţa evacuării. De altfel, este de remarcat că 
în cazul apartamentelor mici, grupate cite două la scară, în clădiri cu parter + 3 niveluri, scara 
trebuie să asigure evacuarea unui număr foarte mic de persoane (18 în ipoteza apartamentului 
pentru 3 persoane). 

3) O dată rezolvată problema locuinţei la noi se va putea trece la sporirea suprafeţei acordate 
fiecărui locatar. 

Este evident că reducerea treptată a numărului celor cars  olosesc apartamentul repre- 


si 


= 


о mai mare eficacitate a spațiilor 


na zinta o soluţie firească pentru a obţine gradarea dorită. 
auxiliare faţă de suprafeţele ocu- 


2 Astfel, in sectiunile folosite astázi de noi (т apartamente pentru 3—4 persoane si ассер- 
pate in plan de acestea. tind cazarea а 1—2 persoane in camera de zi) revine 29: 4 — 7,5 m* pentru Яесаге locatar in 
AA 2 ipoteza apartamentului solicitat la maximum, 29: 3 = 9,66 т? în ipoteza că in camera de zi doarme 
o singură persoană si 29: 2 = 14,5 m: de от cînd camera de zi n-ar mai fi folosită pentru dormit. 
Este o gradare foarte corectă a creșterii spaţiului locuibil pe cap de locuitor; dar acest procedeu, 
relativ simplu, nu asigură în mod automat maximumul 9» confort, tocmai pentru că rapoartele dintre 
suprafeţele locuibile şi cele auxiliare, dintre suprafața camerei de zi și suprafețele dormitoarelor, 
toate la rîndul lor dependente direct de evoluţia condiţiilor de trai, decid în ultimă instanţă calitatea 
confortului locuințelor viitorului. 

În adevăr, considerind evoluţia normală, previzibilă, este firesc să presupunem reducerea 
spaţiilor auxiliare în favoarea celor locuibile, o mărire a suprafeţei camerei de zi, atit prin sporirea 
în general a suprafeţei apartamentului, dar și în dauna dormitoarelor (fig. 9a) (din acest punct de 
vedere secţiunile folosite astăzi sînt mai puţin favorabile). 

De asemenea, tot dependentă de această relaţie dintre suprafeţele încăperilor este $i posi- 
bilitatea nuantárii spaţiului interior, problemă importantă pentru evoluţia psihologică si cultural- 
artistică a omului. 

Faptul că în prezent folosim foarte puţine scheme funcţionale, foarte puţin diferenţiate, care 

8 nu vor putea satisface dorinta fireascá de varietate in locuire, cere 54 creám de pe acum condi- 
tiile acestei posibilități de varietate, pentru vremea cînd vom construi $i mai mult. 


еә 


9, 9a, 9b — Schema de principiu şi două re- 
zolvári ale unui apartament avínd caracteristici foarte 
asemănătoare cu cel din schiţa 7; este mai mult o 
« variantă » indicată pentru apartamente mici, la 
саге echilibrarea spatiilor de zi si de noapte este 
mai dificilă şi la care gruparea completă a celor 
auxiliare este totuşi de urmărit (chiar ассер па 
vecinătatea scării cu camera de zi). 


10 — Dezvoltare şi variantă a schemei 8. Camera de 
zi este gínditó ca o galerie (2,40—2,70 m lăţime) 
care creşte în lungime în funcţie de unităţile de 
dormit — şi care este plăcută prin felul luminării 
ei naturale. 

O modulare riguroasă și folosirea unor elemente 
separatoare mai complexe, standardizate, poate соп- 
duce la liberarea aproape completă a unui spațiu 
locuibil foarte plăcut avind planşeul sau elementele de 
planşeu rezemate pe structura de rezistenţă a fațadei. 
(Fig. 10 a este schema de principiu şi fig. 10 Ь este 
о ipoteză de împărţire а spaţiului prin elemente 
separatoare ). 


15 11 а, 11 b — Un exemplu de folosire a unor aşa-numite « părţi de proiect » prin care — pe baza 
unor modulări consecvente — se pot alcătui proiecte complete, avind aceeaşi schemă funcţională dar 
număr diferit de camere şi unele mici variaţii de detaliu, folosind o cantitate mai mică de piese desenate, 


Consider că o oarecare sporire a suprafeţelor locuibile (atît în absolut cît şi pe 
seama celor auxiliare) este posibilă și de dorit. O nouă împărțire a spaţiului locuibil 
în favoarea camerei de zi, păstrînd pentru dormitoare (care implicit nu mai sînt 
murdărite prin vizite sau jocul copiilor) minimumul necesar de suprafață este de 
asemenea de urmărit (fig. 13, 19). 

Este astfel posibilă o « nuantare » a suprafeţelor camerelor de locuit (fig. 14). 

Ca urmare, studiul nostru acceptă așa numita «jumătate de camera», adică 
apartamente cu camere de dormit de 6—7 m? pentru un pat și 9—11 m? pentru 
două paturi, camere în care nu se primesc vizite, depozitarea hainelor și a rufăriei, 
făcîndu-se de asemenea în afara încăperilor. 

Reducerea aceasta de spatii se face în favoarea camerei de zi, care poate ajunge 
— în funcție de mărimea apartamentului — la 20—25 m?, asigurind astfel o mai 
corectă folosire a spaţiului din punct de vedere funcțional și o mai activă, mai 
complexă viata colectivă. 

Diferentierea de spaţii poate exercita o importantă acțiune psihologică asupra 
locatarilor prin contrastul dintre încăperi. 

Consider de asemenea, că spaţiile necesare pregătirii mesei și depozitării de 
alimente (și mai ales a depozitării proviziilor pentru iarnă) se vor putea reduce 
esenţial o dată cu dezvoltarea tot mai mare a rețelei de alimentație publică (semi- 
preparate culinare, aprovizionare la domiciliu, posibilitatea pregătirii mesei princi- 
pale în afara locuinţei, dezvoltarea cantinelor în şcoli etc.) 1). 

Toate acestea fac posibilă reducerea suprafeţei bucătăriei și părăsirea amplasării 
ei obligatoriu la fațadă, izolată complet de celelalte încăperi prin ziduri si timplarie 
— eventual prin sas de miros. În orice caz ventilarea naturală trebuie activată prin 
canale verticale (fig. 1€). 

Cele amintite trebuie să ducă de asemenea spre o mai ușoară soluționare a 
problemei evacuării gunoaielor. 

Existenţa unui număr suficient de unităţi pentru spălarea si călcarea rufelor (fie 
cu personal specializat, fie înzestrate cu aparate la dispoziția populaţiei) va trebui 
să facă posibilă renunţarea la spălătorii şi uscătorii de bloc (care nu satisfac nevoile, 
acolo unde există), asigurindu-se în apartamente posibilitatea spălării și uscării 
rufelor mici. 


1) Este probabil să se schimbe în oarecare măsură chiar felul «tradiţional » de pregătire a 
mincárii. Chiar în prezent, mincările producătoare de mult miros sînt evitate de multe familii care 
locuiesc în locuinţe colective și care consumă astfel de feluri doar ocazional, în restaurante. 

De altfel, este probabil ca în viitor să se poată pregăti feluri ale bucătăriei tradiţionale, dar 
folosind « semipreparate », ре plite perfecționate. De asemenea, este firesc ca în viitor să putem 
vorbi de o aprovizionare ușoară cu legume curățate, peste și păsări curățate. 
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scrise, măsurători, calcule etc. Schema funcţională folosită prezintă unele caracteristici expuse т 
text şi in special o bună separare а functiunilor şi o extindere posibilă a camerei de zi către un 
dormitor mare. 


În ceea ce priveşte prevederea de spaţiu pentru jocul copiilor, pentru luarea 
mesei și pentru mici reuniuni familiare, am considerat că atita vreme cit formele 
de viaţă colectivă sint în perioadă de definire și întrucît existența acestor spatii nu 
poate influența decit favorabil relația dintre suprafețele locuibile și cele auxiliare, 
prevederea lor пи numai că nu este dăunătoare, ba chiar duce la nuantarea spaţiilor 
unui apartament. Plusul de suprafață rezultat (bineînţeles, ráminind în jurul unui 
total general de 13—14 m? locuibil pe cap de locuitor) cred că este în sensul unei 
evoluţii fireşti spre dimensiuni mai mari pentru camerele folosite în comun, avînd 
in vedere atît un confort mai ridicat cit si importanța psihologică a frumuseții spaţiului 
arhitectural pentru evoluția spirituală a omului. 


d. — Este de dorit ca printr-o deosebit de atentă studiere a posibilităților sche- 
melor statice — în diferite sisteme de construcție (chiar a celor mai putin folosite 
în prezent), prin corelarea cit mai perfectă între schema de rezistenţă si cea functio- 
nală — să se obțină un plan cît mai suplu. $i aceasta nu în vederea posibilității 
modificării lui de către locatari odată cu ivirea unor condiții familiare noi, ci pentru 
a-l face să corespundă — prin transformări executate în anumite perioade de către 
organizaţiile locale de construcţie — schimbărilor importante ce vor apărea în felul 
de trai al omului în societatea socialistă. 

Consider că, în general, se pune cu oarecare ușurință problema așa-numitului 
« apartament suplu ». Pe de o parte, de către cei care văd posibile schimbări impor- 
tante în interiorul unui apartament realizat într-un sistem de construcţie obişnuit, fie 
ele motivate doar de dorinţa de variaţie în locuire a familiei care ocupă apartamentul. 

Unele rigori și necesităţi (izolarea fonică, întreţinerea curáteniei, limitarea pátrun- 
derii mirosului, prafului etc. si, implicit, dificultățile constructive care rezultă la legarea 
pereților despărțitori între ei si cu tavanele, cu pardoselile și mai ales cu pereții 
de faţadă), cît si seismicitatea teritoriului nostru — de curînd studiată foarte atent 
şi care cere structuri omogene, legate, asigurate pe toate direcțiile — fac problema 
« liberárii planului >, problema < apartamentului suplu > mult mai dificilá, mai ales 
in ipoteza unor constructii economice. 

Pe de altá parte, de cátre cei care — constienti de dificultátile amintite — consi- 
derá cá rezolvárile folosite actualmente sint singurele de utilizat. 

Dar in viitor, necesitatea sporirii spatiului locuibil, revederii rapoartelor dintre 
suprafetele camerelor, odatá cu cresterea nivelului de trai al populatiei si cu trecerea 
spre o viatá in care colectivitatea se va manifesta mai puternic si mai caracteristic, 
va aduce contradictii si dificultáti foarte mari in repartizarea spatiilor pentru fiecare 
functiune a apartamentului ; atunci, schema functionalá a apartamentului ca si rapoar- 
tele dintre diferitele lui suprafete vor trebui sá se schimbe, pentru a putea vorbi 
de o locuință în adevăr confortabilă. 


12, 13, 1За — Trei scheme de apartamente pentru trei persoane. Apartamentele sínt diferite prin 
suprafaţa construită, prin impresia spaţiului perceput din camera de zi, prin gruparea instalaţiilor 


Ori, casele pe care le construim acum vor dăinui cca. 50—70 ani. 

Problema găsirii celei mai judicioase și suple scheme funcționale a apartamentului 
se pune totuși, Trebuie amintit în treacăt că si această 6 suplete > are în general 
două aspecte: 

— schimbările dorite si necesare intervin la intervale mari si au un caracter 
oarecum structural ; ele sînt prilejuite de schimbarea numărului de membri ai fami- 
liei care se mută în locuinţă, de schimbări importante apărute în felul lor de trai etc; 

— schimbările dorite sînt de mică importanță si mai dese, urmărind în special 
© nouă compartimentare a spaţiului prin pereţi culisanti, rotitori etc. (fig. 11 b). 

Din studiile întreprinse de noi а reiesit că elementele principale de avut in 
vedere la proiectarea unei scheme mai suple a apartamentului ar fi următoarele: 

— apartament cu două fațade; o astfel de suprafață oferă, atit prin forma е! 
(prin plasarea ei fata de scări si fata de planul întregii clădiri), cit si prin condiţiile 
foarte avantajoase de luminare — maximumul de posibilități ; 

— schemă constructivă cu pas transversal de minimum 6 m ; legăturile construc- 
tive longitudinale de preferință în centrul apartamentului si concepute în formă de 
cadre si nu de diafragme ; 

— fatade modulate pe un modul de minimum 1,20 т; de preferintá 2,40 т; 

— punct unic de apă si de instalaţii, plasat cit mai în centrul planului; eventual 
separarea grupului sanitar în două unități judicios alcătuite (de pildă: unul alcătuit 
din baie, W.C., lavabou, racorduri pentru instalațiile bucătăriei, $1 altul din lavabou, 
W.C.), ambele așezate de asemenea în centrul planului; 

— eventual casa scării plasată în afara tractului încăperilor. 


e. — Consider că este posibil și de dorit să se obțină ceea ce s-ar putea numi 
«un circuit continuu » în apartament. (Posibilitatea de a ajunge din orice loc al 
apartamentului în orice piesă de locuit sau auxiliară, fără a stînjeni nici una din 
funcțiuni) (fig. 6, 10, 13, 14b etc.). 


Această prevedere, corelată cu păstrarea preponderentei suprafeței camerei 
de zi asupra celorlalte — și în plus cu grija dea găsi posibilități de a extinde impresia 
spaţială a camerei de zi spre alte spaţii locuibile (locul de luat masa, un dormitor 
principal, logii, circulații de noapte etc.) — poate duce, în cazul unei proiectări atente, 
la interioare de apartamente cel putin tot atît de expresive, de plăcute ca si locuin- 
tele саге au camerele (comandate) dispuse în jurul camerei de zi si care au bine- 
înţeles, inconvenientele cunoscute. 


f. — Este de dorit să existe spatii speciale pentru luarea mesei (fig. 14a, 19), atit 
pentru ordonarea mai bună a functiunilor cit si pentru crearea impresiei de lărgire 
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(extinsă la 2 apartamente în schița 13). În sfirşit, prin unele îmbunătăţiri de ordin gospodăresc (logie 
de serviciu şi izolarea de scară a dormitorului ), dar mai ales prin liberarea totală, posibilă, a spaţiului 
locuibil, de elemente fixe, la apartamentul din schema 13. 


a spaţiului despre care aminteam anterior. În plus, o astfel de dispoziție face posibilă 
o plasare mai degajată a locului de gătit, care astfel, în viitorul apropiat, poate fi 
izolat la nevoie de camera de zi. 


g. — Consider de asemenea că este necesar și important să se găsească prin 
numeroase încercări ale proiectării, pe bază de evaluări cît mai exacte și experimen- 
tări de apartamente, echilibrul între economia obținută prin soluția constructivă 
(concepţie si materiale folosite) si supletea schemei funcționale, întrucît de aceasta 
depinde nu numai confortul, ci şi frumusețea spaţiilor apartamentului, în general 
uritite de schemele constructive actuale. 


h. — Schema constructivă ar trebui să ofere și oarecari posibilități de adaptare 
la eventualele perfectionári tehnice și sanitare care sint de așteptat în viitorii 
10— 15 ani. 


i. — Este foarte important — mai ales in ipoteza unei campanii largi de proiec- 
tare si studii si in vederea unei tipizári viitoare — sa se aleaga cu multá atentie 
un modul, care sá fie pástrat si folosit foarte consecvent. 

Din toate studiile intreprinse si dupá incercári cu modulul de 90 si 100 cm, 
am constatat cá modulul care ar corespunde cel mai bine unui ansamblu de elemente 
de proiectare la locuinte este de cel putin 1,20 m si de preferintá 2,40 m (fig. 16, 18). 

Acest modul este indicat pentru dimensiuni de ziduri, de usi, trepte, mobilier, 
piese si noduri sanitare, látimi de circulatii, suprafete de camere etc. Este multiplu 
de 0,30 m (propus de CAER): nici prea mic pentru a stinjeni industrializarea, nici 
prea mare pentru a face dificilá proiectarea si a pierde oarecare suplete in echili- 
brarea suprafetelor. 


|. — Trebuie asigurată ventilarea transversală a apartamentelor — începînd de 
la cele de 3 persoane — precum și ventilarea naturală (prin canale verticale) a tuturor 
încăperilor de locuit, și ventilarea mecanică a celor sanitare. 


К. — Este de foarte mare importanță — cu rezultate cîteodată surprinzătoare 
pentru echilibrarea planurilor si pentru varietatea de rezolvări pe саге о prilejuieste 
— studierea foarte atentă (cu detaliere tehnică) a nodurilor sanitare $1 găsirea unei 
posibilități reale de vizitare a instalaţiilor ansamblului propus. 

|. — Este necesară prevederea de panderii și dulapuri înzidite. 


m. — Contururile simple, ordonate, la camere, împreună cu o modulare rigu- 
roasă si cu tipizarea cîtorva elemente funcţionale (noduri sanitare, camere, logii 
etc.), înlesnesc legarea organică a portiunilor de plan caracteristice din punct de 
vedere funcţional. 
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sint diferite 
sarea bucătăriei 
felul decomandărilor. 


14, 14a, 14b — sche- 


mele unor apartamente 
“tome satisfac п cea mai 
mare măsură cerinţele a- 


mintite în text. Variantele 


pla- 
prin 


Se pot obţine astfel fisii de plan asamblabile, posibil a fi schimbate între ele, 
ceea ce înseamnă o simplificare a muncii de proiectare și a redactării complexe a 
proiectelor, precum şi pași importanţi în vederea industrializării (fig. 11). 


n. — În sfîrșit, am considerat) indicată folosirea de logii (de dimensiuni ratio- 
nale pentru a fi folosite efectiv pentru recreare, luarea mesei etc.) cărora li se poate 
da și o importantă funcţiune estetică și de compartimentare a spațiului, dacă forma 
lor este astfel studiată ca să se conjuge cu spațiul camerei pe care o completează 
(fig. 19). 

În general, n-am folosit balcoane, considerindu-le mai putin active din punct 
de vedere constructiv și mai puţin eficace funcțional şi estetic. 
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Unele rezultate obținute în urma acestui studiu prilejuiesc o constatare de mult 
cunoscută în practica de proiectare: că pe măsura multilateralitatii studiilor (a valori- 
ficării cît mai multor tendințe si practici de proiectare de pretutindeni, а cerce- 
tării atente a cît mai numeroase exemple propuse sau realizate în lume) sînt și drumu- 
rile care se deschid proiectării. 

Această constatare ne-a făcut să nu limităm numărul sectiunilor studiate. 

Un drum se deschide din altul $1 unele caracteristici improprii unei anumite 
scheme pot fi folositoare alteia. Un studiu părăsit cîndva, reluat în alte condiţii, 
poate da rezultate neașteptate. 

Incercind să punem la punct о cit mai mare varietate de scheme funcţionale, 
am căutat nu numai să contribuim la completarea numărului mic de soluţii de care 
dispunem, încă azi, dar mai ales să obținem premize de discuţie și material pentru 
anteevaluări cît mai exacte. 

Din aceleași considerente am căutat si nuantam, să gradám caracteristicile sche- 
melor studiate fata de ansamblul de deziderate pe care le urmăream, elaborînd planuri 
mai mult sau mai putin depărtate de realizările actuale. 

Am acceptat deci ca printr-o muncă suplimentară să obținem trepte succesive 
de atins pînă la realizarea ansamblului de cerinţe propus. 


lată, spre exemplu, una din succesiunile urmărite: 

1. Circuit continuu în apartament; extensibilitatea suprafeţei camerei de zi (lărgirea impresiei 
vizuale a acesteia — cît mai mult spaţiu cuprins cu vederea din camera de zi, separarea functiunilor 
realizată numai prin dispoziţia încăperilor, fără ruperea impresiei spaţiale); forma generală a planului 
cit mai aproape de pătrat (sau dreptunghi alungit, așezat cu fațadele scurte spre lumină); deci, două 
faţade opuse luminate, implicit ventilație naturală eficace; cît mai mare suplete a schemei funcţionale 
în funcţie de plasarea nodului sanitar și tehnic; cit mai multă faţadă folosită pentru camere de locuit; 
ventilarea mecanică a încăperilor sanitare și bucătăriei, loc de preparare a mincárii contopit cu spaţiul 
pentru luarea mesei (fig. 14). 

2. În ipoteza separării nete afunctiunilor prin ziduri purtătoare plasate la mijlocul apartamentului 
— o dimensionare mai generoasă a camerei de zi, folosind pentru această încăpere cea mai mare deschi- 
dere constructivă, posibilă prin schema adoptată, în vederea obținerii unui spaţiu cit mai generos 
folosit ziua; creșterea proporțională a camerei de zi, cu creşterea numărului camerelor de dormit. 

Bucătărie cu posibilitate de ventilare directă (si asigurarea acestei ventilatii prin canale verticale 
de ventilare naturală); liberarea spaţiului locuibil al dormitoarelor de spaţiile de depozitare, existenţa 
unei panderii care — plasată lingă zidu! purtător median — asigură separarea functiunilor; punct 
sanitar accesibil din diferite puncte ale planului (fig. 7). 

3. La apartamentele care au spaţiul locuibil foarte fragmentat și deci o foarte redusă suplete 
funcţională (din cauza schemei constructive folosite), prevederea celorlalte detalii de confort care 
să poată suplini — în viitorul apropiat — dezvoltarea încă necompletă a deservirii sociale; suficiente 
puncte de apă și W.C., loc de spălat și uscat rufe, loc de depozitare (alimente, haine și obiecte gospo- 
dărești) mai mare decit cel uzual, aerisire directă a bucătăriei și a băii asigurată de ventilaţie naturală 
prin canale verticale, logii pentru treburi gospodăreşti, vestibule mai generoase etc. (Fig. 11 a). 

4. Evitarea apartamentului < vagon » începînd de la apartamentul de 3 persoane; dispunerea 
apartamentului astfel са să aibă măcar două faţade alăturate luminate. 
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Schitele care însoțesc această prezentare exemplifică si această intenţie de gradare 
a confortului — în funcţie de felul schemei statice — tinzînd spre planul cel mai 
liber posibil, în limitele firești pentru locuinţe construite în număr foarte mare și 


deci industrializate. 
* 


Am considerat de la inceput cá actualele scheme functionale de plan limiteazá 
prea categoric posibilităţile de adaptare la cerințele de locuire în viitor; aceasta, 
în special din cauza sistemului constructiv folosit, a « pasului » constructiv foarte 
mic adoptat. În acest moment este necesar un aport important al colegilor ingineri. 

Considerentele de seismicitate și cele de economie au dus la rezolvări și mai 
> máruntite > decit cele folosite în secțiunile directive mai vechi, limitind implicit 
și mai mult calităţile funcţionale ale planului. 

Desigur, că orice sporire a deschiderilor, orice transmitere de eforturi altfel 
decît prin pereți plini de cărămidă sau de beton, duce în ultimă analiză la soluții 
mai puţin economice, din punct de vedere al structurii respective. 

Consider că este necesar să aflăm, prin neîntrerupte studii, care este ordinul 
de mărime al sporurilor de pret — in cit mai variate ipoteze — pentru a putea vorbi, 
în final, de realizarea unor construcții ECONOMICE IN ANSAMBLUL LOR. 

De multe ori soluţia cea mai ieftină, privită în perspectiva timpului, nu este 
si cea mai economică. 

ESTE NORMAL SĂ NU NE MULTUMEASCA FAPTUL CA RIGORILE TEHNICE, 
STUDIATE 5۱ REZOLVATE ÎN PRACTICA ÎNTR-UN ANUMIT FEL AZI, VOR STÍN- 
JENI ÎN VIITOR CORECTA FUNCȚIONARE А PLANURILOR LOCUINŢEI. 
LOCUINŢA TREBUIE SĂ SATISFACĂ DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE. 


15, 16, 17 — Schemele de principiu (cu modularea respectivă) ale unor apartamente си toate serviciile grupate în interiorul 
lui (amplasarea bucătăriei poate fi puţin schimbată ). 

Schema 16 reprezintă detalierea schiţei de principiu iar schema 15 un apartament pentru 3 persoane dezvoltat pe o suprafaţă 
minimă (din aceeaşi preocupare de reducere a spaţiului construit a fost folosită scara rotundă = 13 т?). 


18 — Schema unui apartament de colt avind serviciile grupate în mijlocul planului. 


19 — Schema de secţiune си două apartamente la scară; apartamente pentru 3,5 (respectiv 4) persoane; serviciile plasate 
la interiorul planului. 
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| tectii din tara noastrá este legatá de asigurarea 

| unui cadru corespunzátor locuintei in care 

| oamenii muncii isi petrec o Бипа parte din 

| viață. În rezolvarea acestei probleme, numeroși 

| arhitecți depun o muncă susținută și entuziastă 
pentru ca în proiectele lor să se materializeze 
cerinţele viitorilor locatari. 

Stă în munca noastră de proiectare — ca 
permanent obiectiv — realizarea unei optime 
funcționalități bazată pe o cît mai judicioasă 
dimensionare a părților componente ale între- 
gului pe care-l reprezintă apartamentul proiectat. 
Căutăm neîncetat soluțiile cele mai economice 
dar și cele mai bune « drămuind » cu deosebit 

; ( simt de ráspundere fiecare metru sau decimetru 
é de suprafață construită. Studiem pînă în cele 
mai mici amănunte dispoziția golurilor si а 
plinurilor din cadrul locuințelor, pentru ca 
acestea din urmă să se poată bucura de o func- 
tionare optimă, în cadrul unor amenajări inte- 

rioare judicios concepute. 

Se pune întrebarea : ajung aceste apartamente 
să funcționeze asa cum au fost ele concepute 
de arhitect? Satisfac ele toate cerințele pe care 
le presupune astăzi un nivel de viață în continuă 
creştere? 

lată probleme la care rîndurile de față încearcă 
să răspundă, arătînd în acelaşi timp cîteva 
aspecte esențiale legate de rezolvarea ei. 

Locuințele ce se construiesc la noi în tara 
sînt în majoritate la nivelul ultimelor realizări 
de peste hotare, atît din punct de vedere al 
soluțiilor de plan cît si din cel al suprafețelor 
prevăzute. Cu toate acestea, putem vorbi de 

Besen de o ineficientá a locuințelor in raport cu gradul 
S. Steinberg teoretic de funcționalitate gîndit de arhitect 
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